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ITB-KOT-2023/2545 wydanie 1
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg elementy linowego systemu EXAR do
mocowania przewoddéw instalacyjnych. Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng sg produkowane
przez KOMSTAL Michat Kowejsza, ul. Generata Maczka 71B, 43-310 Bielsko-Biata, w zakladzie
produkcyjnym w Polsce.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone przez producenta i wynikajgce
z wlasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatow i elementow.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce elementy linowego systemu EXAR:

— sprzegta linowe regulowane SL, wg rys. A1,
—  sprzegta linowe regulowane SK, wg rys. A2,
—  zestawy SLO, wg rys. A3,
— zestawy SLK, wg rys. A4,
— zestawy SLP, wg rys. A5,
— zestawy SKO, wg rys. A6,
— zestawy SKK, wg rys. A7,
— zestawy SKP, wg rys. A8.

Wymiary elementéw linowego systemu EXAR podano w Zatgczniku A. Odchyiki wymiarow
gwintéw odpowiadajg normie PN-ISO 965-2:2001. Odchytki pozostatych wymiaréw elementéw objetych
niniejszg Krajowg Oceng Techniczng odpowiadajg klasie tolerancji m wg normy PN-EN 22768-1:1999.

Materiaty, z ktérych sg wykonane elementy linowego systemu EXAR, podano w Zatgczniku B,

w tablicy B1.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Elementy linowego systemu EXAR sg przeznaczone do podwieszania przewodow instalacyjnych,
w zakresie wynikajgcym z wiasciwosci uzytkowych, okreslonych w p. 3.

Nosnosci obliczeniowe i charakterystyczne elementéw linowego systemu EXAR podano
w Zatgczniku C.

Ze wzgledu na ochrone przed korozjg, elementy linowego systemu EXAR wykonane z aluminium
gatunku EN AW-6351 wg normy PN-EN 573-3+A1:2022, stan T6 wg normy PN-EN 515:2017 oraz
elementy linowego systemu EXAR wykonane ze stopu miedzi CW614N wg normy PN-EN 12168:2016,
moga by¢ stosowane w s$rodowisku o kategorii korozyjnosci C1, C2 i C3 wg normy PN-EN ISO
9223:2012.

Ze wzgledu na ochrone przed korozjg, elementy linowego systemu EXAR wykonane ze stali
odpornej na korozje, nalezy stosowac¢ zgodnie z normg PN-EN 1993-1-4:2007.

Ze wzgledu na ochrone przed korozjg, elementy linowego systemu EXAR wykonane ze stali
ocynkowanej nalezy stosowac zgodnie z normami PN-EN ISO 14713-1:2017 i PN-EN ISO 9223:2012.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:
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— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegoélnosci rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

— zalecen zawartych w instrukcji stosowania opracowanej przez producenta i dostarczanej

odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnosci obliczeniowe i charakterystyczne. No$nosci obliczeniowe i charakterystyczne
elementéw systemu EXAR podano w Zatgczniku C.

3.1.2. Trwatosé. W przypadku elementéw ze stali weglowej, powtoki cynkowe o grubosciach lub
masach nie mniejszych niz podane w tablicy B1, zapewniajg trwato$¢ elementéw w zakresie
wynikajgcym z p. 2. W przypadku elementdéw ze stali odpornej na korozje, zastosowana stal gatunku
X5CrNi18-10 (1.4301) wg normy PN-EN 10088-2:2014, zapewnia trwato$¢ elementow w zakresie
wynikajgcym z p. 2. W przypadku elementéw z aluminium, zastosowany gatunek EN AW-6351 wg normy
PN-EN 573-3+A1:2022, stan T6 wg normy PN-EN 515:2017, zapewnia trwato$¢ elementéw w zakresie
wynikajgcym z p. 2. W przypadku elementoéw ze stopu miedzi, zastosowany stop CW614N wg normy

PN-EN 12168:2016, zapewnia trwato$¢ elementow w zakresie wynikajgcym z p. 2.
3.2. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych

3.2.1. Nosnosci obliczeniowe i charakterystyczne. Badanie no$nosci charakterystycznych na
rozcigganie przeprowadza sie w warunkach odpowiadajgcych warunkom uzytkowania, przyktadajgc
obcigzenia okreslone przez producenta. Badanie przeprowadza sie stosujgc kryterium stanu
granicznego nosno$ci (sita niszczagca). W celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych, wartosci
charakterystyczne uzyskane na podstawie badan dzieli sie przez wspéiczynnik bezpieczenstwa.

3.2.2. Trwalo$é. Badanie masy powloki cynkowej wykonuje sie wg normy PN-EN ISO
10346:2015. Badanie grubosci powtoki cynkowej wykonuje sie wg normy PN-EN ISO 2808:2020 lub
PN-EN ISO 3497:2004.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Sposéb znakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania



I-ll® .
E RN ITB-KOT-2023/2545 wydanie 1 5/16

wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22023 ., poz. 873).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2023/2545 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwoéci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 3 oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe ocenione w p. 3 stanowig badanie typu wyrobdw, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, skfadnikow, linii produkcyjnej lub zakfadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system =zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie

produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
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producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakfadowej kontroli produkgji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
— ksztaiftu i wymiarow,
— masy powioki cynkowej lub grubosci powioki cynkowej w przypadku elementéw ze stali

ocynkowane;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg  sprawdzenie  no$nosci
charakterystycznych.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. WielkoS¢ parti wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna I[TB-KOT-2023/2545 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk elementéw linowego systemu EXAR, ktére
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowienn Oceny, majg wptyw na spetnienie

wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2545 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajagcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé wprowadzone do obrotu
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lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2023/2545 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2545 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisdbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowg jako$¢, a wykonawcow robdt budowlanych od odpowiedzialnoSci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie
diuzsze niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

1) 01991/23/Z00NZK. Praca badawcza. Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki
i Betonu ITB, Warszawa 2023 r.

2) LZKO00-01911/23/Z00NZK. Raport z badan. Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki
i Betonu ITB, Warszawa 2023 r.

3) LZMO00-01850/23/Z00NZM. Raport z badan. Laboratorium Materiatbw Budowlanych ITB,
Warszawa 2023 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogélne. Tolerancie wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN-ISO 965-2:2001 Gwinty metryczne I1SO ogélnego przeznaczenia. Tolerancje. Cze$¢ 2:
Wymiary graniczne gwintéw zewnefrznych i wewnetrznych ogdélnego
przeznaczenia. Klasa Sredniodokfadna

PN-EN ISO 14713-1:2017 Powfoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed korozjg
konstrukcji z Zeliwa i stali. Cze$¢ 1: Zasady og6ine dotyczgce projektowania
i odpornosci korozyjnej

PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopéw. Korozyjno$¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie
i ocena
PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-4: Regufy

ogodlne. Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych
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PN-EN 10088-2:2014

PN-EN ISO 2808:2020
PN-EN ISO 3497:2004

PN-EN 10346:2015

PN-EN 573-3+A1:2022

PN-EN 515:2017

PN-EN 12168:2016

PN-EN ISO 683-3:2022

DIN 18807

Zatacznik A. Rysunki ......

Zalacznik B. Materiaty

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogélnego przeznaczenia
Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

Powfoki metalowe. Pomiary grubosci powfok. Metody spektrometrii
rentgenowskiej

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposoéb ciggly do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Aluminium | stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3: Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw
Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
stanéw

MiedZ | stopy miedzi. Prety z otworem do obrébki skrawaniem na
automatach

Stale do obrébki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe. Cze$é 3: Stale
do naweglania

Trapezoidal sheeting in building; trapezoidal steel sheeting

ZALACZNIKI

Zatacznik C. Nosnosci charakterystyczne i obliCZEnioOwWe..............covviiiiiiiieiei e 16
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Zalacznik A.
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Spreiyna
Zawleczka \
Srednica liny
. wspoétpracujacej A B C D E F H | J K L M N (o]
Oznaczenie ze sprzeglem
mm
SL15 1,5 20 20 34 10 7 12 | 2,5 10 3,5 7 0,8 10 7
SL20 2 25 25 42 12 10 16 | 3,5 15 10 0,8 13 8,5
SL30 30 30 58 15 12 23 4 20 12 1 13 14

Rys. A1. Sprzegta linowe regulowane SL

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2545 wydanie 1
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Nakretka rombowa
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SK20 - gwint M6 P {
SK30 - gwint M8 o ((((@ Podktadka
$K20 - gwint M12 *P' Y™ k U
SK30 - gWint Ml6 Sruba SK20 - gWint M8
SK30 - gwint M10
Srednica liny
Oznaczenie |WSPOIPracujacejl A | B | C | D | E | F| G I|J|kK|L|mM|N|O|P|Q|R|S]|T W
ze sprzeglem
mm
SK20 3158|2015 (20 (35| 8 30| 3 8 |10 | 6 (27|12 |25 (35| 15|30 | 20 0,8
SK30 77 | 20 [ 17 | 20 | 35 | 10 30| 3|10 (12| 8 |43 |14 |30 | 4 | 20| 30| 20 1

Rys. A2. Sprzegta linowe regulowane SK

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2545 wydanie 1
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Budowe sprzegiet linowych regulowanych SL wchodzacych w sktad zestawu SLO pokazano na rys. A1

&
4

Srednica liny
. wspoétpracujacej A B C D E G H
Oznaczenie ze sprzegtem, F
mm
SLO15 1,5 20 20 34 10 20 30
SLO20 25 25 42 12 20 30
SLO30 30 30 58 15 20 30

Rys. A3. Zestawy SLO

Budowe sprzegiet linowych regulowanych SL wchodzacych w skiad zestawu SLK pokazano na rys. A1

Sre’dnica liny
Oznaczenie vzv:;; ‘[))'r‘; Z;:'léjr?‘?? A B & B E G H !
mm
SLK15 1,5 20 20 34 10 40
SLK20 25 25 42 12 40
SLK30 30 30 58 15 40

Rys. A4. Zestawy SLK

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2545 wydanie 1
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Budowe sprzegiet linowych regulowanych SL wchodzgcych w skiad zestawu SLO pokazano na rys. A1

Srednica liny
; wspétpracujacej A B Cc D E G H | J K
Oznaczenie ze sprzeglem, F
mm
SLP15 1,5 2 20 20 34 10 40 5,8 1,5 2,5 59
SLP20 2 3 25 25 42 12 40 7,8 2 3,5 7.8
SLP30 3 4 30 30 58 15 50 9,7 2 5 9,7
Rys. A5. Zestawy SLP
L
L
Budowe sprzegiet linowych regulowanych SK wchodzacych w skiad zestawu SLO pokazano na rys. A2
Srednica liny
" wspoétpracujacej | A B C D E F G H | J K M N
Oznaczenie ze sprzegtem, L
mm
SK020 2 3 |58 )20 (15 | 20 | 35 8 6 30 3 8 | 20 | 30
SKO30 3 4 | 77 | 20 | 17 | 20 | 35 | 10 30 3 10 | 20 | 30

Rys. A6. Zestawy SKO

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2545 wydanie 1
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L

Budowe sprzegiet linowych regulowanych SK wchodzgcych w skiad zestawu SKK pokazano na rys. A2

Srednica liny
; wspétpracujacej | A B|C D E F| G H | J K| M N (o]
Oznaczenie ze sprzeglem, L
mm
SKK20 2 3 |58|20|15|20|35]| 8 6 | 30| 3 8 |40 | 8 8
SKK30 3 4 |77 (20 |17 |20 (35| 10| 6 [ 30| 3 | 10| 40| 8 8

Rys. A7. Zestawy SKK
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Budowe sprzegiet linowych regulowanych SK wchodzacych w skiad zestawu SKP pokazano na rys. A2

Srgdnica liny
Oznaczenie \::;;:Ig;agc':ﬁ?? A|B|C]|D]|E F| G | K| M|[N Pl Q
mm
SKP20 58 | 20 | 15| 20| 35 8 30 8 |40 |78 35|78
SKP30 77 (20| 17| 20|35 | 10 30 10 | 50 | 9,7 5197

Rys. A8. Zestawy SKP
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Zalacznik B.
Tablica B1
Grubosé
|
Poz. | Oznaczenie Element Materiat Norma :gx;ziia
cynkowej
1 2 3 4 5 6
1 Korpus Aluminium gatunku EN AW-6351 | PN-EN 573-3+A1:2022
pu Stan T6 PN-EN 515:2017 -
2 Sprzegta Ttok Stop miedzi CW614N PN-EN 12168:2016 -
linowe Zawleczka Stop miedzi CW614N PN-EN 12168:2016 -
regulowane e
SL . al gatunku ) . )
4 Sprezyna X5CrNi18-10 (1.4301) PN-EN 10088-2:2014
5 Kulki Stal gatunku C10E PN-EN ISO 683-3:2022 22,0 um
6 Korpus Stal gatunku C10E PN-EN ISO 683-3:2022 23,0 ym
7 Ttok Stal gatunku C10E PN-EN ISO 683-3:2022 | 22,0 ym
8 Sprzegta Nakretka na ttok Stal gatunku C10E PN-EN ISO 683-3:2022 22,0 ym
9 linowe Sruba Stal gatunku C10E PN-EN ISO 683-3:2022 23,0 um
10 regulowane Sprezyna Stal gatunku C10E PN-EN ISO 683-3:2022 | 22,0 ym
11 SK Kulki Stal gatunku C10E PN-EN ISO 683-3:2022 | 22,0 ym
12 Nakretka rombowa Stal gatunku C10 PN-EN ISO 683-3:2022 | 25,0 ym
13 Podkiadka Stal gatunku C10 PN-EN ISO 683-3:2022 | 23,0 ym
14 Sprzeglo linowe regulowane SL patrzpoz. 1,2, 3,4,5
15 % 1,5 mm (SLO15 =15 g/m?
Zestawy SLO | Lina ( ) gm
16 2 petly @ 2,0 mm (SLO20) Stal gatunku C60E PN-EN I1SO 683-3:2022 | 220 g/m?
17 2 3,0 mm (SLO30) 2 30 g/m?
18 Sprzegto linowe regulowane SL patrzpoz. 1,2, 3,4,5
19 ' 2 1,5 mm (SLK15) 215 g/m?
20 Lina 1™ % 0 mm (SLK20) Stal gatunku C60E PN-EN ISO 683-3:2022 | =20 g/m?
Zestawy SLK
21 @ 3,0 mm (SLK30) 2 30 g/m?
22 Stal gatunku C10 PN-EN ISO 683-3:2022
Sruba oczkowa M8 — = - 25,0 ym
23 Klasa wiasnosci mechanicznej 4.6 | PN-EN [SO 898-1:2013
24 Sprzegto linowe regulowane SL patrzpoz. 1,2, 3,4,5
25 2 1,5 mm (SLP15) 215 g/m2
26 Lina 2 2,0 mm (SLP20) Stal gatunku C60E PN-EN ISO 683-3:2022 | 220 g/m?
27 | Zestawy SLP 3,0 mm (SLP30) 2 30 g/m?
28 Tuleja zaprasowywana Stal gatunku C10 PN-EN ISO 683-3:2022 | 25,0 um
Element przelotowy X
29 (tzw. kotwa przelotowa) Stal gatunku S390GD PN-EN 10346:2015 25,0 um
30 Sprzegto linowe regulowane SK patrz poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
31 | Zest SKO i 22,0 SKO20 =20 g/m?
ey ina | ) Stal gatunku C60E PN-EN SO 683-3:2022 2l
32 zpetla | 3,0 mm (SKO30) 2 30 g/m?
33 Sprzegto linowe regulowane SK patrz poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
34 ?szk(&?or;‘ 2 20 g/m?
Lina Stal gatunku C60E PN-EN ISO 683-3:2022
35 Zestawy SKK 2 3,0mm > 30 g/m?
(SKK30) =°vg
36 Stal gatunku C10 PN-EN ISO 683-3:2022
Sruba oczkowa M8 = - - 25,0 ym
37 Klasa wtasnosci mechanicznej 4.6 | PN-EN ISO 898-1:2013
38 Sprzegto linowe regulowane SK patrz poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
39 ‘?Szk%%;‘ 2 20 g/m?
Lina 30 Stal gatunku C60E PN-EN ISO 683-3:2022
40 | Zestawy SKP e(’skPg]oT > 30 g/m?
41 Tuleja zaprasowywana Stal gatunku C10 PN-EN ISO 683-3:2022 25,0 um
42 Elcinentproclotoy Stal gatunku S390GD PN-EN 10346:2015 | 25,0 um

(tzw. kotwa przelotowa)
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Zalacznik C.

Tablica C1. Nosnosci charakterystyczne i obliczeniowe elementéw linowego systemu EXAR

Poz Banaczans Sred:i:: liny, Nosnos¢ chal:;kterystyczna, Nos$nosé okbbl‘iczeniowa,

1 2 3 4 5

1 SL15 1,5 0,98 0,19
2 SL20 2,0 2,45 0,49
3 SL30 3,0 4,90 0,98
4 SK20 2,0 1,75 0,35
5 SK30 3,0 3,00 0,60
6 SLO15 1,5 0,98 0,19
7 SLO20 2,0 2,45 0,49
8 SLO30 3,0 4,90 0,98
9 SLK15 15 0,98 0,19
10 SLK20 2,0 2,45 0,49
11 SLK30 3,0 4,90 0,98
12 SLP15 1,5 0,98" 0,19 "
13 SLP20 2,0 2,45" 0,49 "
14 SLP30 3,0 490" 0,98 "
15 SKO20 2,0 1,75 0,35
16 SKO30 3,0 3,00 0,60
17 SKK20 2,0 1,75 0,35
18 SKK30 3,0 3,00 0,60
19 SKP20 2,0 1,751 0,35 "
20 SKP30 3,0 3,00 0,60 "

" element przelotowy (tzw. kotwy przelotowej) utwierdzony w blasze stalowej wg DIN 18807, w otworze o $rednicy @ 8 mm
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